
 
 
ОХРАННЫЙ ПАССИВНЫЙ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЬ 
  ИНСТРУКЦИЯ  
 ПО УСТАНОВКЕ 
________________________________________________________________________________ 
1. Установка извещателя   

 
используйте 

извещатель только 
для внутренней 

установки 

устанавливайте извещатель 
на неподвижной 

поверхности 

не укладывайте 
сигнальный кабель 
рядом с силовым 

 
 

 
 
 
 
 
 

Монтаж на потолок 

Монтаж на стену 



 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 

2. Подключение устройства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
3. Диаграммы направленности 
 
                         Вид сверху 
 
  
 
 
 
 
 
  
 Вид сбоку 
 

Избегайте источников ложной сработки 
при установке извещателя: 
 

1. попадания прямых солнечных 
лучей 

 
2. конденсата при парообразовании 

 
3. прямого обдува кондиционером 
 
4. прямого обдува вентилятором 
 
5. попадания люминесцентного света 
 
6. попадания в зону детекции 

животных 
 

В зависимости от 
высоты установки 
извещателя 
используйте данный 
переключатель, иначе 
дальность действия 
может уменьшиться 
(см. пункт 4) 



4. Высота и угол установки 
 
Для правильной работы извещателя необходим угол 90 градусов относительно 
земли.Если же угол будет меньше или больше – это приведет к уменьшению зоны 
детекции. При изменении высоты установки диаграмма не меняется. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Используйте переключатель регулировки высоты установки для выбора нужной 
высоты. Например, если высота установки датчика 2,5 м., необходимо 
переключатель установить в положение 2.5m/8’2”. Если этого не сделать, то зона 
детекции может либо увеличится либо уменьшиться в зависимости от того, в каком 
положении находится переключатель. 
 
5. Подключение оконечных сопротивлений (только для 
централей TEXECOM) 
 

 
 
 

Двополюсная схема  

Двойное 
оконеченое 

сопротивление 
(DEOL) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Двухполюсная схема подключения может также может использоваться при 
подключении к другим централям.  
 
6. Спецификация 
 
Модель Prestige compact IR 
Оптическая система линза Френеля 
Метод детекции пассивный ИК 
Площадь детекции 15 м. х 15 м., 900 

Счетчик импульсов электронный 
Защита от прямой засветки до 2000 люкс 
Схема температурной копменсации электронная 
Защита от ЭМИ 30 В/м 
Тревожный выход Н.З. 
Питание 9-16 В. пост. 
Ток потребления 9 мА режим «норма», 9 мА режим 

«тревога» 
Защита от мелких животных вес до 200 грамм 
Рабочая температура - 350…+550С 
Температура хранения - 350…+600С 
Размеры 90 х 63 х 40 мм. 
Вес 125 гр. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
7. Комплект поставки 
 
В комплект поставки входит извещатель и кроштейн для установки. 
 
8. Гарантийные обязательства 
 
Гарантийные обязательства составляют 10 лет с даты продажи при наличии 
гарантийного талона ООО «ВИСЕК». 

Два детектора с 
двойным оконеченым 
сопротивлением в 
одной зоне 


